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Pulsar Larmsystem AB                                                                                        


Krav överordnat säkerhetssystem/plattform
1.
Serveruppbyggt med klienter anslutna över nätverk, typ Intranät/Internet med TCP/IP adressering.

2.
Samtidig användning från flera olika håll och användare med bibehållen funktion även när underhåll utförs, typ omritning OR, editering/konfigurering sektioner ska kunna utföras utan störning utlarmningsfunktion.

3.
Kryptering 128 bitar över nätverk.

4.
Larmpunkter och övriga objekt ska kunna knytas till prioritetsordning individuellt, typ brandlarm hög typ mm.
5.
Även OR bilder och användare ska kunna få prioritet som överensstämmer med krav, vissa ej vissa bilder mm.
6.
Kunna mjukt styra personsökarutrustning utan extra hårdvara (typ ut/in kort) via serieport/LAN, typ Ascom Tateco med textdisplay och presentera larm i klartext. Likvärdigt för sms eller minical text.
7.
Kunna presentera och mjukt styra videosystem, domekameror så att visst larm triggar viss kamera till viss monitor och om domekamera till rätt preposition om sådan finns, direkt från serieport eller via nätverk.
8.
Autocadunderlag ska kunna läsas rätt in i systemet och utgöra underlag för utplottning av larmpunkter med statusindikering, likaså kunna direktmanövrera med klick på symbol dörr/grind, prepos. mm.
9.
Man ska kunna zooma och panorera i bilder enkelt. Inga numeriska begränsningar i kartor eller användare med användarspecifika rättigheter för väsentliga funktioner, ex styra brandlarm, inbrottslarm, frånkoppla (viss tid om så önskas mellan sekunder och 99 timmar), bortkoppla inbrott, passersystem, editera, konfigurera, mm.
10.
Kunna hantera kortläseri där integrering fullt ut med OR-bild innebär att dörr kan öppnas avlarmas, pålarmas med klick på symbol i bild.
11.
Importera kortdata från andra passersystem, med pinkoder.
12.
Köer för inkommande larm, passerade larm, systemstatus, video bild i bild, anslutningsstatus, loggfönster.
13.
Logg ska kunna räcka minst två år med modern dator 2005 och vara läsbar i Microsoft access databashanterare där export till Excel kan utnyttjas.
14.
Logg ska kunna lagra snittbilder från larmhändelse i larmlogg för snabb bedömning om annat media behöver användas typ DVR för att analysera i efterhand vad som hänt. I loggen ska vidare kunna sorteras på tid/datum händelse och typ i valfria kombinationer.

15.
Brandlarm ska kunna styras fullt ut med behörighetskrav specifikt per användare. Test/provläge ska kunna initieras liksom utläsning analogvärden adresserade detektorer. En specifik adress eller hela zoner. Det ska även kunna gå att använda genvägar i OR-bilder för att snabbt orientera sig i komplexa anläggningar.
16.
Vid larm eller vald händelse ska förinställd snittbild tas upp automatiskt för snabb orientering, gäller för alla anslutna system i valda klienter simultant, i logg noteras vem som "tagit larmet, kvitterat" och tidpunkt.
17.
Vidare ska eventuellt anslutna sökare/telefoner visa i klartext larmorsak till valda mottagare. Allt mjukt inställbart i systemet. Man ska kunna kvittera från sökare och om så konfigurerat ska kvitteringsmeddelande gå ut till alla sökta med besked vem som kvitterat aktuellt larm med identifiering. Man ska även kunna frånkoppla vissa eller alla sökare från klient.
18.
Flera värdar ska kunna tillämpas för att kunna läsa in larm/brandlarm från flera anläggningar där samma adresser och zoner ID, används. Dessa skiljs då åt och blir unika i systemet med respektive OR-underlag. Minst 255 värdar, via begreppet generiska adresser kan nästan obegränsat antal system och givare anslutas.
19.
Det ska gå att skriva ut OR bilder så att det går att uppdatera löpande via plattformen när förändringar sker. Även listor och logg med statistikfunktion skall vara exporterbara till Excel. Även löpande händelser seriellt.

20.
Via generiska adresser ska alla typer av kommunicerande system kunna anslutas för manövrering eller larmgenerering till plattformen med kopplade aktiviteter. Det ska det gå mjukt att skriva in teckensträngar som motsvarar respektive systems spec. när det gäller larm eller styrning. Funktion ska finnas för att lära in kommandon från främmande system för implementering i plattformen. Mycket viktigt!
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